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 אבזרי ביצועי אנרגייה של אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:
שיטת מדידה לקביעת  –פלואורניות  לנורות הפעלה ובקרה

 י הפעלה ובקרהאבזרל םכולל של מעגליהמבוא הספק ה
 י ההפעלה והבקרה אבזרשל נצילות הולקביעת 

 
Energy performance of lamp controlgear: Controlgear for fluorescent lamps - Method of 

measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of 

controlgear 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 לעיון ומתן הערות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 מסמך זה הוא הצעה בלבד 
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 , בהרכב זה: שיטות למדידת נצילות נטלים   –   520615  ועדת המומחים על ידי    הוכן תקן זה  

 דן למפרט )יו"ר(, חיים עזר 

 

 

 מיכאל שיינגרט ריכז את עבודת הכנת התקן. 
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 הודעה על רוויזיה הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים 

 בתחום  לתקינה   האירופית הוועדה של לתקןזהה  תקן ישראלי זה

 (CENELEC) האלקטרוטכניקה

         EN IEC 1-62442 : March 2022 (IEC 62442-1:2022) 

 זה בא במקום  ישראלי  תקן

 2015 מנובמבר 5485ישראלי ת"י  ה תקן ה

 

   מילות מפתח:

 . מעגלים, מדידת הספק )חשמלי(, מדידת חשמל, בדיקת חשמל, נטלים חשמלייםנורות פריקה, נורות חשמל, 

Descriptors: 

discharge lamps, electric lamps, circuits, power measurement (electric), electrical measurement, electrical 

testing, electric ballasts. 

 עדכניות התקן

 עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. התקנים הישראליים 

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. 

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן. 

 תוקף התקן

 תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. 

 לתוקף יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים 

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.  60

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, 

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן: 

 

 זכויות יוצרים

 אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.  ©
  

 

This national standard is the identical implementation of EN IEC 1-62442 : March 2022 and is adopted with the 

permission of the European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC,  

Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. 
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 הקדמה לתקן הישראלי 

 (CENELEC)  האלקטרוטכניקה   בתחום   לתקינה   האירופית   הוועדה  של   התקן   תקן ישראלי זה הוא 

EN IEC 62442-1   כתקן ישראלי כלשונו    שאושר   , 2022  ממרס . 

 : הערה 

משום כך, יש לעיין    . 2022  מפברואר   IEC 62442-1  לאומי - מאמץ את התקן הבין   EN IEC 62442-1  האירופי   התקן 

   . 2022מפברואר    IEC 62442-1לאומי  - הבין התקן  בתקן האירופי יחד עם  

 לאומי לאחר התקן האירופי. - לנוחות המשתמשים, מובא התקן הבין 

 : התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה 

 )בעברית(   EN 62442-1תרגום סעיף חלות התקן האירופי   -

 )באנגלית(   EN 62442-1האירופי  התקן   -

 )באנגלית(   IEC 62442-1לאומי  - ין התקן הב  -

 

 . 2015נובמבר  מ   5485המקורי ת"י    הישראלי   תקן הדורת ה מ   באה במקום   הישראלי מהדורה זו של התקן  

ולפיכך    , כלשונו   2022מרס  מ   EN IEC 62442-1האירופי  התקן    מאמצת את   הישראלי מהדורה זו של התקן  

 מהמהדורה הקודמת. היא שונה מהותית  

 

 ( האירופי של התקן    1סעיף  תרגום  ) חלות התקן  

  נורה - לאבזרי הפעלה ובקרה   ם של מעגלי   כולל ה מבוא  ה ספק  ה זה מגדיר שיטת מדידה וחישוב של    תקן 

מוגדרת שיטת חישוב  כמו כן    . קשורה )אחת או יותר( ה   פלואורנית ה   נורה ה עם  בשילוב  כאשר הם פועלים  

חשמליים המורכבים    נורה - אבזר חל על מעגלי    זה תקן  .  ים( אבזר )להלן:  בקרה  ה הפעלה ו ה אבזרי  לנצילות  

וולט או/וגם בזרם    1000בזרם ישר עד  לשימוש    ים מיועד   אלה   אבזרים   (. ר ת יו   ו אחת א )   נורה מ ו   מאבזר רק  

 הרץ.   60הרץ או    50בתדר  וולט    1000עד  חילופים  

 . בודד במהלך הייצור אבזר  דרישות לבדיקת  כולל    אינו תקן זה        הערה 

 כל האבזרים  עבור  נצילות האבזר  של  ושיטת חישוב  כולל  ה מבוא  ה ספק  ה שיטת מדידה של    מפרט זה    תקן 

 : אלה   פלואורניות עם נורות    ים הפועל מסחריות רגילות ו למטרות  ו   יות בית ים למטרות  המשמש 

 ; ( 60081)ת"י  בעלות שתי כיפות    נורות פלואורניות  -

 ; ( 60901)ת"י    נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת  -

 כספית בלחץ נמוך אחרות למטרות כלליות. נורות פלואורניות   -

 : המפורט להלן   חל על   אינו תקן זה  

 הנורה; מ חלק אינטגרלי  שהם  אבזרים   -

 אבזרים מבוקרים מגנטיים עם ליפוף.  -
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