
  
  מכון התקנים הישראלי

The Standards Institution of Israel  
  
  

  9חלק  1080 י"ת - תקן ישראלי  
  2002אוגוסט  - ב "אלול התשס

  

  : הגדרות מונחים - טכנולוגיית מידע 
  תקשורת נתונים

Information technology - Vocabulary: Data communication  
  

  
  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  לאומי- תקן זה מבוסס על התקן הבין

   ISO/IEC 2382-9 - 1995  

  

  תקן זה בא במקום

  1990מינואר  9חלק  1080י "התקן הישראלי ת

  

  
  
  
  
  



  )2002( 9חלק  1080י "ת

 

WORD 7   25/06/2013 מק                     /דק  

  .הגדרות, מונחים, תקשורת נתונים, טכנולוגיית מידע, עיבוד נתונים אוטומטי :מילות מפתח
Descriptors: automatic data processing, information technology, data communication, terms, definitions. 
 

  :בהרכב זה, מונחי טכנולוגיית המידע -  1110תקן זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  

  אריאל פרנק  -   אילן- אוניברסיטת בר

  אורה קפלן  -   אביב- ניברסיטת תלאו

  מנחם דישון  -   איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה - א "איל

  מלכה זמלי                                                -   האקדמיה ללשון העברית

  שרגא אירמאי  -   הלשכה למינוח טכנולוגי, הטכניון

  לעזרא נוריא  -   טכנולוגי- המרכז הישראלי למינוח מדעי

  דינה בן אלישר  -   מ"יבמ ישראל בע

  )ר"יו(אמנון שפירא   -   לשכת מנתחי מערכות מידע

  ל'יוסי אנג  -   לשכת רואי החשבון

  שמואל יאיר  -   מ"מיקרוסופט ישראל בע

  אייל מורי  -   צבא ההגנה לישראל

  

  שרה חשבי, שמשון הופמן: כמו כן תרמו להכנת התקן

  כנת התקןטוב ריכזה את עבודת ה- סימן- רעיה בר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .או אם חלקים ממנו  רשמיים, יש לבדוק אם המסמך רשמי

  , יום מפרסום ההודעה ברשומות 60נכנסים לתוקף ) במלואם או בחלקם(גיליון תיקון רשמי /תקן רשמי

  .אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף

  .או תיקון המשולב בתקן, יכול להיות גיליון תיקון נפרד" גיליון תיקון"ת כמסמך המתפרסם ברשומו: שים לב

  

  ,בחוברות הוראות, מותר במדריכים לימודיים, הנכללים בתקן זה, שעתוק של מונחים והגדרות

 .יישומיות בלבד בפרסומים טכניים ובכתבי עת למטרות חינוכיות או

 :התנאים לשעתוק כזה הם

שעתוק כזה אינו מותר עבור מילונים או פרסומים דומים המוצעים ; לא יוכנס כל שינוי במונחים ובהגדרות

 .תקן זה יאוזכר כמסמך המקור; למכירה
 

 ,הואבכל צורה שהיא או בכל אמצעי ש, למעט האמור לעיל אין לשעתק או להשתמש בחלק כלשהו של פרסום זה
  .ללא רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי, לרבות צילום וזיעור, אלקטרוני או מכני
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  הקדמה

שעניינה קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים , 1080י "תקן זה הוא חלק מסדרת התקנים הישראליים ת

שהיה מקובל " עיבוד נתונים אוטומטי"בא במקום המונח " מידעטכנולוגיית ה"המונח (של טכנולוגיית המידע 

  ).בעבר

שמוסָפים לה מדי , ISO 2382לאומיים - מבוססת על סדרת התקנים הבין 1080י "סדרת התקנים הישראליים ת

  .פעם חלקים חדשים

  .בעברית - וההגדרות , המונחים מובאים באנגלית ובעברית

  :שיצאו עד כה לאור הם 1080י "חלקי ת

  מונחים בסיסים  -   1חלק  1080י "ת

  פעולות אריתמטיות ולוגיות  -   2חלק  1080י "ת

  טכנולוגיית חומרה  -   3חלק  1080י "ת

  ארגון נתונים  -   4חלק  1080י "ת

  ייצוג נתונים  -   5חלק  1080י "ת

  הכנת נתונים ועיבודם  -   6חלק  1080י "ת

  תכנות מחשבים  -   7חלק  1080י "ת

  וּת ואבטחה כליל, בקרה  -   8חלק  1080י "ת

  תקשורת נתונים  -   9חלק  1080י "ת

  וֹת של פעולה טכניקות ואַפשור  -   10חלק  1080י "ת

  פלט וציוד אריתמטי- קלט, בקרה  -   11חלק  1080י "ת

  החסן וציוד הקפי, מצעי נתונים  -   12חלק  1080י "ת

  גרפיקה מחשבית  -   13חלק  1080י "ת

  תחזוקתיות וזמינות, ותאמינ  -   14חלק  1080י "ת

  שפות תכנות  -   15חלק  1080י "ת

  תורת המידע  -   16חלק  1080י "ת

  נתונים- מסדי  -   17חלק  1080י "ת

  עיבוד נתונים מבוזר  -   18חלק  1080י "ת

  פיתוח מערכות  -   20חלק  1080י "ת

  עיבוד תמלילים  -   23חלק  1080י "ת

  מחשב- ייצור כליל  -   24חלק  1080י "ת

  (LAN)רשתות מקומיות   -   25חלק  1080י "ת

  (OSI)וּר מערכות פתוחות  חִיבר  -   26חלק  1080י "ת

  המשרד הממוחשב  -   27חלק  1080י "ת

  מושגי יסוד ומערכות מומחה - בינה מלאכותית   -   28חלק  1080י "ת

  זיהוי  דיבור - בינה מלאכותית   -   29חלק  1080י "ת

  למידת מכונה -  בינה מלאכותית  -   31חלק  1080י "ת

  דואר אלקטרוני  -   32חלק  1080י "ת

  היפרמדיה ומולטימדיה   -   33חלק  1080י "ת

  רישות  -   35חלק  1080י "ת
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  זיהוי המונחים

זוג , מציין את מספר החלק בסדרה) משמאל(זוג הספרות הראשון . ספרות 6כל מונח בתקן מסומן בקוד בן 

מספרים אלה ). הפריט(הספרות השלישי מציין את מספר הסעיף  הספרות השני מציין את מספר הפרק וזוג

  .לאומי- זהים בדרך כלל למספרים שבתקן הבין

  הוספות והשמטות

  .ולעתים כמה מונחים חלופיים באנגלית מתורגמים למונח אחד בעברית, לעתים מושמט מונח שקיים במקור

ושהיו חלק מהמהדורה הקודמת של , 1995לאומי משנת - מונחים שהושמטו במהדורה החדשה של התקן הבין

  .והלאה 09.90.01ומוספרו , צורפו בסוף התקן כרשימת העברה, 9חלק  1080י "התקן הישראלי ת

  סוגריים עגולים

  .הן חלק מהמונח אבל ניתן להשמיטן, מילה או מילים המופיעות בסוגריים עגולים

  סוגריים מרובעים

  .הן מובאות לשם הבהרה בלבד. אינן חלק מהמונח, יםמילה או מילים המופיעות בסוגריים מרובע

  כתיב מלא וכתיב חסר

  ).ניקוד- חסר(ההגדרות נכתבו בכתיב מלא . המונחים נכתבו בכתיב חסר ובניקוד

  הדגשה

  .מודגשהמונח , כאשר בהגדרה מופיע מונח מהמונחים המוגדרים בתקן זה

  

  תחום התקן

והוא מביא , 1995משנת  ISO/IEC 2382-9לאומי - התקן הבין מבוסס על 1080י "חלק זה של התקן הישראלי ת

  .מונחי תקשורת נתונים

  

  אזכורים

  ):מהדורתם האחרונה היא הקובעת - תקנים לא מתוארכים (תקנים המוזכרים בתקן זה 

  תקנים ישראליים

  רישות: הגדרות מונחים - טכנולוגיית מידע  -  35חלק  1080י "ת

  לאומיים- תקנים בין

ISO/IEC 3309-1993 -  Information technology - Telecommunications and information exchange between 
            systems - High-level data link control (HDLC) procedures - Frame structure  

  

  
  



)2002( 9חלק  1080י "ת  

 

3 

 

09.01 
 General  כללי

09.01.01   
תוּנִים  data communication  תִּקְשֹׁרֶת נְ

  .ולתיאום חילופם תמסורת נתוניםרת נתונים בין יחידות תפקודיות המנוהלת לפי אוספים של כללים להעב

  

09.01.02  

תוּנִים  data transmission  תִּמְסֹרֶת נְ

transmission 

  .העברת נתונים באמצעי בזק ממקום אחד למקומות אחרים

  

09.01.03  

תוּנִים מְק   data source  וֹר נְ

  .קודית המספקת נתונים לשידוריחידה תפ

  

09.01.04  

תוּנִים ק   data sink  וֹלֵט נְ

  .יחידה תפקודית המקבלת נתונים משודרים

  

09.01.05  

ךְ שֶׁל תִּמסֹרֶת וֶ  transmission medium  תָּ

  .תווך טבעי או מלאכותי המעביר אותות

  

09.01.06  

  שָׁקמִנְ 
  שּקמִ 

interface 

לחברורים , י יחידות תפקודיות המוגדר על ידי אופיינים שונים המתייחסים לתפקודיםגבול משותף בין שת

  .לפי העניין, לחילופי אותות ולאופיינים אחרים שלהן, פיזיים

  ).המונח אינו תקני" (ממשק"בציבור מקובל : הערה
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09.02  

 Signals  אותות

09.02.01   
י לוֹגִ  analog signal  אוֹת אָנָ

  .עשויה לקבל בכל רגע נתון כל ערך מתוך רווח רציף, אות שבו הכמות האופיינית המייצגת נתונים

  .אות אנלוגי עשוי לעקוב ברציפות אחר הערכים של גודל פיזיקלי אחֵר המייצג נתונים: דוגמה

  

09.02.02   
דִיד   אוֹת בָּ

דִיד מוּן בָּ תִזְ   אוֹת בְּ

discrete signal 
discretely timed signal  

כאשר לכל אלמנט יש כמות אופיינית אחת או יותר היכולה לייצג , אות המורכב מאלמנטים עוקבים בזמן

 .נתונים
  .משך ונקודת זמן, צורת גל, )אמפליטודה(תנופה : דוגמות של כמויות אופייניות

  .1ראו ציור : הערה
   

09.02.03   
תִי רָ פְ  digital signal  אוֹת סִ

ושאחת הכמויות , שבו הנתונים מיוצגים על ידי מספר סופי של ערכים בדידים מוגדרים היטב דאות בדי

 .האופייניות שלו עשויה להתבטא בזמן

 
09.02.04 
י רִ ינָ   אוֹת בִּ

י רִ ינָ תִי בִּ רָ פְ  אוֹת סִ
binary signal 

binary digital signal 
 .ידים מותריםשבו כל אלמנט אות מקבל אחד משני ערכים בד אות ספרתי

 
09.02.05 
מֶנְט א  signal element תוֹאֵלֵ

 .הנבדל מיתר החלקים על ידי כמות אופיינית אחת או יותר אות בדידכל חלק של 
  .משך ונקודת זמן, צורת הגל, )אמפליטודה(תנופה : דוגמות

 .1ראו ציור : הערה

  
09.02.06  
ךְ  רֶ  significant condition מַצַּב עֵ

 .המגדיר את משמעותו של אלמנט האות בהתאם לקוד, אלמנט אותין של אופי
.1ראו ציור : הערה  
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09.02.07  

 transition הֶחְלֵף
.שונים מצבי ערךעוקבים בעלי  אות אלמנטיתופעה חולפת המפרידה בין שני  -  אות בדידב  

 
09.02.08   
ךְ  רֶ גַע עֵ  significant instant  רֶ

.אלמנט אותהרגע שבו מתחיל  -  אות בדידב  
 .1ראו ציור : הערה

  
09.02.09  
ךְ  רֶ וַח עֵ  significant interval רֶ

 .עוקבים רגעי ערךרווח הזמן בין שני 
.1ראו ציור : הערה  

  

09.02.10   

 jitter צּוּדִר
.שלהם מנקודות הזמן האידאליות, אות ספרתישל  ערך רגעימצטברים של - שינויים קצרים לא  

 

09.02.11   

 phase jitter  וֹפָע צּוּד מרִ 

.ערךה רווחהמבוטא כשבר של  ריצוד  

 
 

09.03 

מונחים כלליים - שידור   Transmission - General terms 

09.03.01   
בִיר עֱ  transfer [v]  הֶ

  .שלח ממקום אחד וקיבל במקום אחר

 

09.03.02   

 transmit [v]  שִׁדֵּר 

  .ם אחד כדי שיתקבל במקום אחרשלח ממקו

  
09.03.03   

בִּיל קְ מַ  parallel transmission  תִּמְסֹרֶת בְּ

  .קבוצה המייצגת תו או ישות נתונים אחרת של אות אלמנטינפרדים של  באפיקי תמסורתזמנית - תמסורת בו

09.03.04   
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 serial transmission  תִּמְסֹרֶת בְּטוּר

  .של קבוצה המייצגת תו או ישות נתונים אחרת אות אלמנטיאחד של  ורתתמס אפיקתמסורת סדרתית ב

  

09.03.05   
מִּית- תִּמְסֹרֶת חַד גַ   simplex transmission   מְ

  .רק בכיוון אחד שנקבע מראש תמסורת נתונים

  

09.03.06   
מֶחֱצָה- וּ דּ   תִּמְסֹרֶת מִּית לְ גַ  half-duplex transmission  מְ

  .אך לא בעת ובעונה אחת, בשני הכיוונים םתמסורת נתוני

  

09.03.07   
מִּית- וּ דּ   תִּמְסֹרֶת גַ  duplex transmission  מְ

full-duplex transmission  

  .בשני הכיוונים בעת ובעונה אחת תמסורת נתונים

  

09.03.08   
ככּרוֹנִית   asynchronous transmission  תִּמְסֹרֶת אַסִינְ

אלא שמכאן ואילך , שבה תחילת ההופעה של כל תו או גוש תווים מתרחשת ברגע כלשהו תמסורת נתונים

  .של בסיס זמן קבוע ערך רגעייהיה ביוחסה זהה ל אלמנט אותזמן ההיקרות של כל 

  

09.03.09   
  start-stop transmission  פְּסָק- תִּמְסֹרֶת פְּתָח

ואחרי  (start signal)פְּתָח  מופיע אות, המייצגת תו אות אלמנטישבה לפני כל קבוצת  תמסורת אסינכרונית

  .(stop signal)התו מופיע אות פְּסָק 

  

09.03.10   
ככּרוֹנִית   synchronous transmission  תִּמְסֹרֶת סִינְ

  .מתייחס לבסיס זמן קבוע אות אלמנטשבה מועד ההיקרות של כל  תמסורת נתונים

  

09.03.11   
  baseband  פַּס בָּסִיס

  .אפנוןפס תדרים התפוס על ידי אות אחד או על ידי קבוצת אותות מרובבים שלא שונו באמצעות 

  
  
  
  

09.03.12   
  narrowband  פַּס צַר 
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  .פס תדרים צר ביחס לכמות המידע המיועדת להעברה

  .פס צר ישמש בדרך כלל למטרה יחידה או יהיה זמין למשתמש יחיד: הערה

  

09.03.13   
 broadband  רָחָבפַּס 

wideband  

  .פס תדרים שבו משתמשים ליישום הדורש טווח תדרים רחב

ולהשתמש בכל אחד מהם למטרות אחרות או להקצות אותם , אפשר לחלק את הפס הרחב לכמה פסים צרים: הערה

  .למשתמשים שונים

  

09.03.14   
  אֲפִיק תִּמְסֹרֶת

  אָפִיק

transmission channel 

channel  

  .של אותות בין שתי נקודות מגמית- תמסורת חדצעי של אמ

אפיק תמסורת יכול להיות מסופק למשל על ידי ריבוב אפיקים בחלוקת תדר או על ידי ריבוב אפיקים בחלוקת : הערה

  .זמן

  

09.03.15   
  forward channel  אֲפִיק הָלוֹךְ 

  .המשתמששבו כיוון השידור הוא כיוון ההעברה של נתוני  אפיק תמסורת

  

09.03.16   
  backward channel  אָפִיק חָזוֹר

והוא , אפיק הלוךאבל כיוון העברת האותות בו הפוך לכיוון ההעברה ב, הלוך אפיקהנלווה ל אפיק תמסורת

  .משמש לפיקוח או לבקרת שגיאות

  .הגדרה זו נוגעת למקור הנתונים הנדון, זמנית בשני הכיוונים- בהעברת נתונים בו: הערה

  

  

  

09.04  

  Transmission facilities  אפשורות שידור

09.04.01   
תָּל   twisted pair  ז וּג מפֻ

  .המורכב משני מוליכים חשמליים מבודדים המפותלים יחד תווך של תמסורת

  זוג שָׁז וּר: מקובל :הערה

  

09.04.02   
  זוּג מְשֻׁתַּף צִיר

י לִ יָ סְ   זוּג קוֹאַקְ

coaxial pair  
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  .זה בתוך זה, המורכב משני מוליכים גליליים בעלי ציר משותף ל תמסורתתווך ש

  

09.04.03   
פֵי צִיר  בֶל מְשֻׁתְּ   כֶּ

י לִ יָ סְ בֶל קוֹאַקְ   כֶּ

 

coaxial cable  

  ).זוגות קואקסיאליים( זוגות משותפי צירכבל הכולל כמה 

  

09.04.04   
י טִ   optical fiber  סִיב אוֹפְּ

  .רכב מסיב חלול מוליך גלים היכול להעביר אותות אופטייםהמו תווך של תמסורת

  

09.04.05   
תוּנִיםגֵּ מְאַ   data concentrator  ד נְ

שמספרם עולה על מספר  מקורות נתוניםמשותף של תמסורת לשרת כמה  תווךיחידה תפקודית המאפשרת ל

  .תמסורתהשל  תווךהזמינים בדרך כלל בַּ  התמסורת אפיקי

  .קורות הנתונים הפעילים בכל רגע נתון אינו יכול להיות גדול ממספר אפיקי התמסורתמספר מ: הערה

   

09.04.06   
בָּב   רַ

בַּב תוּנִים רַ   נְ

multiplexer [in data communication] 

data multiplexer  

  .לאות מורכב יחיד, יחידה תפקודית המרכיבה אותות מכמה מקורות נפרדים

  

09.04.07   
קֹ מַתְאֵם   communication adapter  שׁרֶתתִּ

  .התקן חומרה המאפשר לחבר יחידה תפקודית לאפשורת תמסורת

  

09.04.08   
  modem  מוֹדֶם

  .של אותות אפנוןהמאפננת אותות ומַמְצָה  יחידה תפקודית

  :הערות

  .מודם משמש בדרך כלל להעברת אותות ספרתיים באמצעי תמסורת אנלוגיים  .1

  .MOdulator-DEModulatorהיא צירוף של תחילת המילים  modemהמילה   . 2

  

  

  
  
  

09.05  

  Transmission techniques  טכניקות שידור
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09.05.01   
 line code  קוֹד קַו

  .אפיק תמסורתקוד המתאים לאופיינים של 

  .נתוניםם או מקבלים קוד זה עשוי להיות שונה מהקוד או מהקודים שבהם משתמשים קצווני הנתונים השולחי: הערה

   
09.05.02   

 phase encoding [in data communication]  קִידוּד מוֹפָע

  .קידוד שבו עושים שימוש במופע של אות מחזורי כדי לקודד נתונים ספרתיים -  תקשורת נתוניםב

  .סטר'קידוד מנצ: דוגמה

  

09.05.03   
  סְטֵר'קִידוּד מַנְצֶ 

  מוֹפָע- קִידוּד דּוּ

Manchester encoding  

שהכיוון שלו קובע הֶחְלֵף בינרי שבו רווח הזמן המוקצה לכל סיבית מחולק לשני חצאים על ידי  קידוד מופע

  .את ערך הסיבית

  :הערות

לֵף . 1 חְ   .קוטביות מגנטית או עוצמת אור, כגון מתח חשמלי, יכול להתרחש בין שני מצבים של משתנה פיזיקלי ההֶ

  .סוג קידוד זה תלוי בקוטביות ואין בו רכיבי זרם ישר, וא חשמליאם המשתנה הפיזיקלי ה . 2

  .2ראו ציור  . 3

  

09.05.04   
שִׁי'קִידוּד מַנְצֶ  פְרֵ   סְטֵר הֶ

שִׁי- קִידוּד דוּ רֵ פְ   מוֹפָע הֶ

differential Manchester encoding  

ףהֶ בינרי שבו רווח הזמן המוקצה לכל סיבית מחולק לשני חצאים על ידי  קידוד מופע והקיום או  ,חְלֵ

  .בהתאמה 1או  0כלומר , אחר בתחילת אותו רווח זמן קובעים את ערך הסיבית החלףההיעדר של 

  :הערות

  .קוטביות מגנטית או עוצמת אור, כגון מתח חשמלי, ההחלף יכול להתרחש בין שני מצבים של משתנה פיזיקלי . 1

  .בקוטביות ואין בו רכיבי זרם ישרסוג קידוד זה אינו תלוי , אם המשתנה הפיזיקלי הוא חשמלי . 2

  .2ראו ציור  . 3

  

09.05.05   

  n-ary encoding  ]אֶנָארִי: קרי[רִי - nקִידוּד  

  .כך שבכל רגע נתון האות יכול להימצא בכמה מצבים פיזיקליים אפשריים, קידוד של נתונים ספרתיים

  .מונח זה מבטא קידוד בינרי, n=2כאשר : הערה
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09.05.06   

תִּירק וֹ   redundant code  ד יַ

  .מההכרחי לייצוג הנתונים אות יאלמנטסמלים או , קוד שבו משתמשים ביותר תווים

  

09.05.07   
  scramble [v]  טָרַף

כדי לאפשר שידור , קצב סיביותאקראי שיש לו אותה משמעות ואותו - פסידו ספרתי אותל אות ספרתי המיר

  .או רישום

  :הערות

  ".0"או " 1"ת בעיות שיכלו להיווצר בהעברת מעקובות ארוכות של טריפה מונע. 1

  ".עִרבֵּל"בלשון המקצוע מקובל . 2

  

09.05.08   
רִיפָה   descramble [v]  בִּטֵּל טְ

  .המקורי מתוך אות ספרתי טָרוף ספרתיה אותשִחזר את ה

  

09.05.09   
  carrier  ל נוֹשֵׂאגַ 

  .להם ניתנים לשינוי על ידי אותגל או תנודה שהגדלים האופייניים ש

  .גל סינוסואידי או סדרת דפקים, למשל, הגל או התנודה יכולים להיות: הערה

  

09.05.10   
פְנוּן   modulation  אִ

  .לפי גודל אופייני של אות המיועד לשידור גל נושאתהליך שבו משנים גודל אופייני אחד לפחות של 

  

09.05.11   
פְנוּן   demodulation  מִצּוּי אִ

  .תהליך שחזור האות המקורי מאות מאופנן

  

09.05.12   
  תְּנוּפָה הֶסֵּטמִפְתּוּחַ 

פְּלִיטוּדָה הֶסֵּטמִפְתּוּחַ    אַמְ

ASK 

 

amplitude shift keying 

ASK [abb]  

 של אות הפלט לערך אחד מבין מספר קבוע) האמפליטודה(מאַפנן משנה את התנופה  אות ספרתישבו  אפנון

  .של ערכים מוגדרים מראש

  ".משרעת" - בציבור מקובל לכנות אמפליטודה : הערה
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09.05.13   

  מִפְתּוּחַ הֶסֵּט תֶּדֶר

FSK 
frequency shift keying 

FSK [abb]  

מאַפנן משנה את תדר אות הפלט לערך אחד מבין מספר קבוע של ערכים מוגדרים  אות ספרתישבו  אפנון

  .מראש

  

09.05.14   
צִיף וּחַ הֶסֵּט תֶּדֶר בְּמוֹפָע רָ   מִפתְ

FSK צִיף   בְּמוֹפָע רָ

phase-continuous frequency shift keying 

phase-continuous FSK  

באופן שאין היסט , בין התדרים המוגדרים מראש מושג על ידי שינוי התדרהֶחְלֵף שבו התדר  מפתוח היסט

  .החלףמופע בעת ה

  .כגון על ידי מתג, ר במופע רציף מנוגד להחלפה לא רציפה של תדר אחד בתדר אחרמפתוח היסט תד: הערה

  

09.05.15   
טִי נְ   מִפְתּוּחַ הֶסֵּט תֶּדֶר בְּמוֹפָע קוֹהֵרֶ

FSK טִי נְ רֶ   בְּמוֹפָע קוֹהֵ

phase coherent frequency shift keying 

phase coherent FSK  

בין  הֶחלפיםוה, ראש הם כפולות שלמות של קצב הסיביותשבו התדרים המוגדרים ממפתוח היסט תדר 

  .נושאהגל תדרים אלה נעשים בחציות האפס של ה

  
09.05.16   

  מִפְתּוּחַ הֶסֵּט מוֹפָע

PSK  

phase shift keying 

PSK [abb]  

מאפנן משנה את המופע של אות הפלט לערך אחד מבין מספר קבוע של ערכים  אות ספרתישבו  אפנון

  .ם מראשמוגדרי

  .3ראו ציור : הערה
  

09.05.17   
בִּיוֹת   bit rate  קֶצֶב סִ

  .מספר הסיביות המועברות ביחידת זמן

  .מיליוני סיביות לשנייה וכדומה, אלפי סיביות לשנייה, קצב הסיביות מבוטא בדרך כלל בסיביות לשנייה: הערה
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09.05.18   

תוּנִים קֶצֶב אִיתוּת   נְ

DSR 
data signaling rate 

DSR [abb] 

  .במקביל תמסורתב סיביותה קצב

  :קצב איתות נתונים מבוטא על ידי הנוסחה: הערה

  i2

m

1i i

nlog
T
1∑

=

  

  :שבה

m  =מספר אפיקי התמסורת  

T i  = הרווח המשמעותי לאפיקi -מבוטא בשניות, י  

ni  = של מצבי ערך באפיק המספר המוגדר מראשi -י.  

  

09.05.19   
פְנוּן   modulation rate  קֶצֶב אִ

  .הנומינלי של האות המאופנן ערךהרווח הערך ההפוך של 

  
09.05.20   

  baud  בּוֹד

כאשר כל האלמנטים שווים באורכם וכל אלמנט , לשנייה אותה יאלמנטהשווה למספר  קצב אפנוןיחידת 

  .מייצג סיבית אחת או יותר

הוא , המבוטא ביחידות בוד, קצב האפנון, סיביות לשנייה או יותר 1200בכמה מודמים הפועלים במהירות של : הערה

  .מפני שבכל אלמנט אות מועברות יותר מסיבית אחת, בדרך כלל נמוך מקצב הסיביות

  
09.05.21   

עֲבָרָה בְּפוֹעַל   קֶצֶב הַ

עֲבָרָה   קֶצֶב הַ

actual transfer rate 

transfer rate  

  .תווים או גושים המועברים ביחידת זמן בין שתי נקודות, המספר הממוצע של סיביות

  
09.05.22   

קְטִיבִי פֶ עֲבָרָה אֵ  effective transfer rate  קֶצֶב הַ

והמתקבלים כתקפים , תווים או גושים המועברים ביחידת זמן בין שתי נקודות, המספר הממוצע של סיביות

  .קבלהבנקודת ה

  

09.05.23   
פִיקִים רִבּוּב  multiplexing  אֲ

  .יחיד אפיק תמסורתלאות המיועד לשידור ב, תהליך המשלב אותות מכמה מקורות נפרדים

  

09.05.24     
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  מּצּוּי רִבּוּב

  בִּטּוּל רִבּוּב

demultiplexing  

קוריים הבלתי תלויים או כדי לשחזר את האותות המ ,ריבוב אפיקיםתהליך המיושם על אות שנוצר ב

  .קבוצות של אותות כאלה

  .קבוצה מתוך קבוצה- למשל כדי לשלוף תת, ייתכן מיצוי ריבוב חלקי: הערה

  

09.05.25   
חֲלֻקַּת תֶּדֶר רִבּוּב פִיקִים בַּ   אֲ

FDM  

frequency division multiplexing 

FDM [abb]  

  .יחיד אפיק תמסורתפסי תדרים נפרדים לשידור בשבו מקצים לכמה אותות בלתי תלויים  ריבוב אפיקים

  

09.05.26   
ן רִבּוּב מַ חֲלֻקַּת זְ פִיקִים בַּ   אֲ

TDM  

time division multiplexing 

TDM [abb] 

 אפיק תמסורתמחזוריים נפרדים לשידור ב חריצי זמןשבו מקצים לכמה אותות בלתי תלויים  ריבוב אפיקים

  .יחיד

  

09.05.27   
י בַּחֲלֻּ אֲ  רִבּוּב טָטִיסְטִ ןפִיקִים סְ מַ   קַת זְ

STDM 
statistical time division multiplexing 

STDM [abb] 

תוך קבלת הסיכון , שבו מקצים רווחי זמן לכל אות לפי הערכת הצרכים בכל רגע ריבוב אפיקים בחלוקת זמן

  .אפיק התמסורתשהביקוש המִצרפי לעתים עלול לעלות על הקיבולת הכוללת של 

  
09.05.28   

  multiple access  בּוֹתגִּישׁוֹת מְרֻ 

באופן מוגדר מראש או לפי צורכי  תמסורתהאפיק טכניקה המאפשרת לכמה מסופים לחלוק את קיבולת 

  .התעבורה

  

09.05.29   
  קַת תֶּדֶרבּוֹת בַּחֲלֻּ גִּישׁוֹת מְרֻ 

FDMA  

frequency division multiple access  

FDMA [abb]  

  .המשולב באפיק משותף אפיק תמסורתשבה מקצים פסי תדר נפרדים לכל  גישות מרובותניקת טכ
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09.05.30   
מַןמְרֻ  גִּישׁוֹת   בּוֹת בַחֲלֻקַּת זְ

TDMA  

time division multiple access  

TDMA [abb]  

  .משותףהמשולב באפיק  אפיק תמסורת נפרדים לכל חריצי זמןשבה מקצים  גישות מרובותטכניקת 

  

   

09.06 
  Data links  מקשרי נתונים

09.06.01   
תוּנִים מִקְשַׁר  data link  נְ

המאפשרים , המחוברר מעגל הנתוניםיחד עם , פרוטוקולהנשלטים על ידי  קצווני נתוניםהחלקים של שני 

  .ביחד העברת נתונים

  :הערות

  .4ראו ציור  . 1

  ".אפיק קישור נתונים"מקובל גם  . 2

   
09.06.02   

גַל עֲ תוּנִים מַ  data circuit  נְ

  .מגמית- דו תקשורת נתוניםהמספק אמצעי ל) אפיק שידור ואפיק קליטה( אפיקי תמסורתצמד 

  :הערות

לפי סוג המִישק שבו  - עשוי לכלול או שלא לכלול סיימני נתונים , בין כמה מרכזות נתונים, מעגל הנתונים . 1

  .משתמשים במרכזת הנתונים

כולל סיימן נתונים בתחנת הנתונים , בין תחנת נתונים לבין מרכזת נתונים או מאגד נתונים ,מעגל הנתונים . 2

  .ועשוי לכלול סיימן נתונים דומה במרכזת הנתונים או במאגד הנתונים, שבקצה

  .4ראו ציור  . 3

  

09.06.03   
ו תִּמְסֹרֶת  line  קַ

transmission line 

  .תווך פיזי של תמסורת

  :הערות

  .חלק של מעגל הנתונים הנמצא מחוץ לסיימן הנתונים ולמרכזת הנתוניםהקו הוא ה . 1

  .4ראו ציור  . 2

  

09.06.04   
 protocol  פְּרוֹטוֹקוֹל

  .מערכת כללים הקובעת את התנהגות היחידות התפקודיות במימוש התקשורת

  



)2002( 9חלק  1080י "ת  

 

15 

 

09.06.05   
וִים- כְּווּןפְּרוֹטוֹקוֹל   character-oriented protocol  תָּ

מִקשַר המשתמש בתווים מסוימים לקידוד נתוני המשתמש ופונקציות בקרת  מִקשַר נתוניםשל  ולפרוטוק

  .נתונים

  .פרוטוקול בקרה בסיסית של מקשרי נתונים: דוגמה

  

09.06.06   
בִּיוֹת- כְּווּןפְּרוֹטוֹקוֹל   bit-oriented protocol  סִ
, מסגרתמפורטות במקומות מיוחדים ב הנתונים מקשרשבו פונקציות בקרת  ,מִקשַר נתונים שלפרוטוקול 

  .נתוני משתמש כמעקובת שקופה של סיביות להעבירכדי 

  .פרוטוקול בקרה עלית של מקשרי נתונים: דוגמה

  

09.06.07   
גַל עֲ תוּנִים שְׁקִיפוּת מַ   נְ

DCT 
data circuit transparency 

DCT [abb] 

  .נים בלי לשנות את תוכנם או את המבנה שלהםלהעביר את כל הנתו מעגל נתוניםהיכולת של 

  

09.06.08   
רֶת גֶּ   מִסְ

רֶת תִּמְסֹרֶת  גֶּ   מִסְ

frame  

transmission frame  

והמשמש לשידור נתוני , פרוטוקולהמוגדר מראש באמצעות , מבנה נתונים מורכב משדות -  תקשורת נתוניםב

  .משתמש ונתוני בקרה

  :הערות

  .יכול להשתנות לפי סוג הפרוטוקול, ספר השדות וטיפוסיהםבמיוחד מ, הרכב המסגרת . 1

  .5ראו ציור  . 2

  

09.06.09   
 information bit  סִבִּית מֵידָע

  .ולא למטרות בקרה, סיבית המשמשת לייצוג נתוני המשתמש

  

09.06.10   
  סִבִּית תְּקוּרָה

  שׁרוּת סִבִּית

overhead bit 

service bit  

  .סיבית עזר המשמשת למטרות בקרה

ריודי , השימוש העיקרי בסיביות תקורה נעשה כאשר הציוד השולח מבצע תהליך: הערה במיוחד תהליך אַפֶּ

(aperiodic) ,בדרך כלל מוסיפים סיביות אלה . כדי להבטיח כי הציוד המקבל יבצע את התהליך המשלים המתאים

  .ומסירים אותן בצד המקבל, ברווחים רגילים לאות הספרתי בצד השולח

09.06.11   
רֶת תְּחִלִּית גֶּ  start-of-frame   מִסְ
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    frame start delimiter 

  .מסגרתדגַם סיביות מיוחד המציין את ההתחלה של 

  .5ראו ציור : הערה

  גֶּ 

09.06.12   
רֶת גֶּ   סוֹפִית מִסְ

  

end-of-frame 

frame end delimiter 

  .מסגרתמציין את הסוף של דגַם סיביות מיוחד ה

  .5ראו ציור : הערה

  

09.06.13   
  preamble  מָבוֹא

  .אחרות תחנות נתוניםכדי להסתנכרן עם  מסגרתמשדרת לפני  תחנת נתוניםדגם סיביות מיוחד ש

  :הערות

  .המבוא הוא חלק של המסגרת, בכמה פרוטוקולים . 1

  .5ראו ציור  . 2

  

09.06.14   
קָּרַת מִסְגֶּ   frame control field  רֶתשְׂדֵה בַּ

  .ופונקציות בקרה מסוימות מסגרתדגַם סיביות המגדיר את טיפוס ה

  

09.06.15   
עֲקֹבֶת בִּ  גֶּרֶתמַ סְ   דּוּק מִ

FCS 
frame check sequence 

FCS [abb]  

  .והנכללת בה כדי לאפשר גילוי של שגיאות תמסורת, מסגרתסדרת סיביות הנקבעת לפי הנתונים ב

  

09.06.16   
מַן מִשְׁבֶּצֶת   זְ

TS 
time slot 

TS [abb] 

  .רווח זמן מחזורי שניתן להכיר ולהגדיר באופן ייחודי

  

09.06.17   
מוּן  timing recovery  שִׁחְזוּר תִּזְ

  .זמןהחריצי המבוססת על המחזוריות של , גזירה של אות תזמון מחזורי מאות ספרתי שהתקבל

  

09.06.18   
קָּרַת שְׁ   error control  גִיאוֹתבַּ

  .אף לתקנן - המאפשר לגלות שגיאות ואם אפשר  פרוטוקולחלק ה
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09.06.19   

 block check  גּוּשׁים וּקדּבִּ 

  .שתפקידו לוודא שגוש נתונים בנוי לפי כללים נתונים, שגיאותהבקרת חלק של נוהל 

  

09.06.20   
בִּיּ   ת שְׁגוּיוֹתוֹיַחַס סִ

BER  

bit error ratio 

BER [abb] 

  .שהתקבלו או שעובדו בפרק זמן שנקבע, מספר הסיביות השגויות חלקֵי המספר הכולל של הסיביות ששודרו

  

09.06.21   
רִימָה קָּרַת זְ  flow control  בַּ

  .בקרת קצב העברת הנתונים בפועל -  בתקשורת נתונים

  

09.06.22   
 acknowledgment  )על קבלת מסר( אִשּׁוּר

  .המציינת כי הנתונים ששודרו נתקבלו, גובה חיובית של מקבל לשולחת

  

09.06.23   
מָנָה לְשִׁדּוּר זְ  polling  הַ

  .לשדר בזו אחר זו תחנות נתוניםהזמנת 

  .ן"אפשר להשתמש בה גם בחיבור נל, נקודתי- בעוד הזמנה לשידור משמשת בדרך כלל בחיבור רב: הערה

  

09.06.24   
מָנָה לִ  זְ  selecting  ]בתקשורת נתונים[ קְלִיטָההַ

  .לקלוט נתונים, אחת או יותר, תחנות נתוניםהזמנת 

  .ן"אפשר להשתמש בה גם בחיבור נל, נקודתי- בעוד הזמנה לקליטה משמשת בדרך כלל בחיבור רב: הערה

  

09.06.25   
 contention  הִתְמוֹדְדוּת

  .אפיק תמסורתזמנית באותו - בומנסות לשדר  תחנות נתוניםמצב הנוצר כאשר כמה 

  

  
  
  
  

09.06.26   
בָרַת עֲ תוּנִים שְׁלַב הַ  data transfer phase  נְ

  .באותה רשת קצווני נתוניםנתוני משתמשים בין  להעבירשבו ניתן  שיחההשלב ב

  



 )2002( 9חלק  1080י "ת 
 

 18

09.06.27   
 interrogating  תִּחְקוּר

  .הלהזדהות או להודיע את מצב תחנה נשלטתמ תחנה שולטתדרישת 

  

09.06.28   
ן מַ  time-out  פְּסִיקַת זְ

  .אירוע שנועד להתרחש בתום פרק זמן מוקצב

  :הערות

  .ניתן למנוע פסיקת זמן על ידי שידור אות נאות . 1

  .ניתן לבטל מצב של פסיקת זמן על ידי קבלת אות נאות לביטול פסיקת זמן . 2

  

09.06.29   
 recovery  הִתְאוֹשְׁשׁוּת

  .תהליך פתרון מצבים סותרים או שגויים שנוצרו בזמן העברת הנתונים -  תמסורת נתוניםב

  

09.06.30   
רֵי קְשָׁ סִיסִית שֶׁל מִ קָּרָה בְּ תוּנִים בַּ  basic mode link control   נְ

הנעשית על ידי שימוש בתווי הבקרה המתוקננים , תווים- פרוטוקול כווןבאמצעות  מקשרי נתוניםבקרת 

  .סיביות לחילופי מידע 7קודדת לפי שבקבוצת התווים המ

  

09.06.31   
רֵי קְשָׁ קָּרָה עִלִּית שֶׁל מִ תוּנִים בַּ   נְ

HDLC  

high-level data link control 

HDLC [abb] 

המוגדר  מסגרתהנעשית על ידי שימוש במבנה ה ,סיביות- פרוטוקול כווןבאמצעות  מקשר נתוניםבקרת 

  .ISO 3309לאומי לחילופי מידע - בתקן הבין

  

09.06.32   
תוּנִים תַּחֲנַת  data station  נְ

הקולטת נתונים משודרים והמבצעת את כל התפקודים הנחוצים , יחידה תפקודית המספקת נתונים לשידור

  .לתקשורת עם יחידה תפקודית אחרת

  .4ראו ציור : הערה

  

  
  
  

09.06.33   
ן וַ צְ תוּנִים קַ   נְ

DTE  

data terminal equipment 

DTE [abb] 

  .או שניהם קולט נתונים, מקור נתוניםהמשמש  תחנת נתוניםהחלק מ
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  :הערות

  .קצוון נתונים עשוי להיות מקושר ישירות למחשב או להיות חלק ממנו . 1

  .4ראו ציור  . 2

  

09.06.34   
ינַיִם  intermediate equipment  צִיּוּד בֵּ

או  אפנוןכדי לבצע תפקודים נוספים לפני  נתוניםה סיימןלבין נתונים הקצוון ציוד עזר שניתן לשלב בין 

  .מיצוי אפנוןלאחר 

  

09.06.35   
ן מַ יְ תוּנִים סַ   נְ

DCE  

data circuit-terminating equipment 

DCE [abb] 

 תמסורתה קולבין  קצוון הנתוניםהציוד המשמש להמרה לקידוד  של האותות העוברים בין  -  תחנת נתוניםב

  .ולהפך

  :הערות

  .או חלק משולב בקצוון הנתונים או בציוד ביניים, יימן הנתונים עשוי להיות ציוד נפרדס . 1

  .סיימן נתונים עשוי לבצע תפקודים נוספים המבוצעים בדרך כלל בקצה קו של רשת תקשורת . 2

  .4ראו ציור  . 3

  

09.06.36   
הֶלֶת  control station  תַּחֲנָה מְנַ

 הזמנהוהמפקחת על ה תחנה השולטתהממנה את ה נתונים תחנת - בקרה בסיסית של מקשרי נתונים ב

  .התאוששותועל ה תחקורעל ה, הזמנה לקליטהעל ה, לשידור

  

09.06.37   
 tributary station  תַּחֲנָה כְּפוּפָה

חוץ  תחנת נתוניםכל  - בקרה בסיסית של מקשרי נתונים המשתמשים ב ן"חיבור נלאו ב נקודתי- חיבור רבב

  .מנהלתהתחנה מה

  

09.06.38   
 master station  תַּחֲנָה שוֹלֶטֶת

 תחנותהנענית למינוי כדי להבטיח העברת נתונים ל תחנת נתונים - בקרה בסיסית של מקשרי נתונים ב

  .אחרות נתונים

  .בזמן נתון יכולה להיות רק תחנה שולטת אחת במקשר נתונים אחד: הערה
09.06.39   

שְׁלֶטֶת  slave station  תַּחֲנָה נִ

  .תחנה שולטתעל ידי , שהוזמנה לקלוט נתונים תחנת נתונים - בקרה בסיסית של מקשרי נתונים ב

  

09.06.40   
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תִּינָה מְ  passive station  תַּחֲנָה מַ

הממתינה  תחנה כפופהכל  - בקרה בסיסית של מקשרי נתונים עם  ן"חיבור נלאו בנקודתי - חיבור רבב

  .ליטההזמנה לקאו להזמנה לשידור ל

  

09.06.41   
 primary station  תַּחֲנָה רִאשׁוֹנִית

העוסק בתפקודי הבקרה העיקריים של  נתוניםהתחנת אותו חלק של  - בקרה עלית של מקשרי נתונים ב

  .המחולל פקודות לשידור והמפרש תשובות שהתקבלו, נתוניםה ימקשר

ארגון זרימת הנתונים , ייזום חילופי אותות הבקרהלרבות , על התחנה הראשונית מוטלות מטלות מיוחדות: הערה

  .ופעולות בקרת שגיאות ותפקודי התאוששות

  

09.06.42   
 secondary station  תַּחֲנָה מִשְׁנִית

 נתוניםי מקשרהמבצע תפקודים של בקרת  נתוניםהתחנת אותו חלק של  - בקרה עלית של מקשרי נתונים ב

  .פקודות שהתקבלו והמחולל תשובות לשידור המפרש, ראשוניתהתחנה לפי הוראת ה

  

09.06.43   
בֶת  combined station  תַּחֲנָה מְשֻׁלֶּ

תחנה המשלב בתוכו את תפקידיהן של  תחנת נתוניםאותו חלק של  - בקרה עלית של מקשרי נתונים ב

  .תחנה משנית ושלראשונית 

  

  

  

09.07 
 Data networks  רשתות נתונים

09.07.01   
 node [in data communication]  תצֹמֶ 

או  אפיקי תמסורת (interconnect)נקודה שבה יחידה תפקודית אחת או יותר מחבררות  -  תקשורת נתוניםב

  .מעגלי נתונים

  

  
  
  
  

09.07.02   
תְחָה   פִּ

  

port  

  .או לצאת ממנה רשת תקשורתנקודת קצה שדרכה יכולים אותות להיכנס ל

  יאהיצמקובל בציבור : הערה
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09.07.03   
 connection  חִבּוּר

  .נתונים העברתחיבור בין יחידות תפקודיות לשם 

  
09.07.04   

נְקוּדָה חִבּוּר   נְקוּדָה לִ

  ן"חִבּוּר נָלָ 

point-to-point connection 

  .תחנות נתוניםחיבור ישיר בין שתי 

  

09.07.05   
תִי- חִבּוּר רַב דָּ קֻ  multipoint connection  נְ

  .תחנות נתוניםחיבור בין יותר משתי 

  
09.07.06   

כֹּלשִׁׁ  broadcast  דּוּר לַ

  .שידור אותם נתונים לכל היעדים

  

09.07.07   
בִּיםשִׁ רַ  multicast  דּוּר לְ

  .שידור אותם נתונים לקבוצה נבחרת של יעדים

  

09.07.08   
תוּנִים   רֶשֶׁת נְ

  רֶשֶׁת

data network 

  .קצווני נתוניםמאפשרים תקשורת בין , וייתכן גם אפשורות מיתוג ,מעגלי נתוניםרשת שבה 
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09.07.09          

   )ב(תִּקְשֹׁרֶת מְקוֹמִית- רֶשֶׁת

תֶ    ם"רֶ

local area network 

LAN [abb] 

  .רשת מחשבים הנמצאת בחצרי המשתמש בתחום גאוגרפי מוגבל 

ואילו התקשורת היוצאת מרשת , קומית אינה כפופה לתקנות חיצוניותתקשורת פנימית ברשת תקשורת מ: הערה

  .תקשורת מקומית יכולה להיות כפופה להן

  

09.07.10   
  )ג(תִּקְשֹׁרֶת מֶטְרוֹפּוֹלִית- רֶשֶׁת

  

metropolitan area network 

MAN [abb] 

  .השוכנות באותו תחום מטרופולי רשתות תקשורת מקומיותרשת המחברת 

, שת תקשורת מטרופולית פועלת בדרך כלל במהירויות גבוהות יותר מן המהירויות ברשתות שהיא מחברתר: הערה

  .חוצה גבולות מנהליים ותומכת בכמה שיטות גישה

  

09.07.11   
בִית- רֶשֶׁת  wide area network   )ד(תִּקְשֹׁרֶת מֶרְחָ

WAN [abb] 

 רשת תקשורתהאזור שבו ניתן השירות על ידי רשת המספקת שירותי תקשורת באזור גאוגרפי הגדול מ

  .רשת תקשורת מטרופוליתאו  מקומית

  

09.07.12   
בִים שֵׁרוּתִים מְשֻׁלָּ תִית לְ רָ פְ   רֶשֶׁת סִ

ISDN  

integrated services digital network 

ISDN [abb] 

י רשת מנשקבין באמצעות חיבורים ספרתיים , רשת תקשורת המספקת מגוון שירותי בזק או תומכת בהם

  .משתמש

  .פקס וחוזי, דואר אלקטרוני, תמסורת נתונים, שירותים כגון טלפוניה: דוגמה

  

09.07.13   
ן סֵ  store-and-forward  וּשְׁלַח  אַחְ

  .שבו נתונים מאוחסנים זמנית לפני שידורם מחדש ליעדם רשת נתוניםאופן פעולה ב

  

  
  
  
  

                                        
  .35חלק  1080י "שבתקן הישראלי ת 35.01.03ההגדרה זהה להגדרה    )ב(

  .35חלק  1080י "י תשבתקן הישראל 35.01.04ההגדרה זהה להגדרה    )ג(

  .35חלק  1080י "שבתקן הישראלי ת 35.01.05ההגדרה זהה להגדרה    )ד(
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09.07.14   
כֶּזֶת רְ תוּנִים מִ   נְ

DSE  

data switching exchange 

DSE [abb] 

  .מעגלי נתוניםשל  מיתוגציוד המותקן במקום יחיד המשמש ל

  

09.07.15   
 switching  מִתּוּג

  .כדי לספק חיבור, או מעגלי בזק אפיקי תמסורת ,תהליך סימון זמני של יחידות תפקודיות

  .מיתוג מנות, מיתוג מסרים, מיתוג מעגלים: דוגמות

   
09.07.16   

גָּלִים מִתּוּג עְ  circuit switching  מַ

, ביניהם מעגל נתוניםבמעגל אחד הממותג כ, או יותר קצווני נתונים לפי דרישה שני, תהליך שבו מחברים

  .והמאפשר שימוש בלבדי בו עד שייפסק החיבור

  

09.07.17   
 message switching  מְסָרִים מִתּוּג

  .אחסונם ושידורם מחדש, ניתוב מסרים שלמים על ידי קליטתם תהליך של -  רשת נתוניםב

  

09.07.18   
 packet  מָנָה

  .בשלמותה המשודרת וממותגת, נתוני משתמשים גםהמכילה נתוני בקרה וייתכן , סדרת סיביות בתסדיר מוגדר

  

09.07.19   
 packet switching  מָנוֹת מִתּוּג

 צמתיםבין שני  אפיק תמסורת כשכל, ממוענות מנותנים והעברתם בתהליך של ניתוב נתו -  רשת נתוניםב

  .מען- מוקצה דינמית למנות שונות

  

09.07.20   
דְרוּר מָנוֹת  packet sequencing  סִ

קצוון על ידי  הנתונים רשתהקולט מנות באותו סדר שבו שודרו ל קצוון הנתוניםאל  מנותנוהל המוודא מסירת 

  .המשדר הנתונים

  

09.07.21   
מָנוֹת בָרָה בְּ עֲ  packet transfer mode  הַ

המאפשרת שיתוף דינמי של משאבי רשת תקשורת , מיתוג מנותו מנותשיטה להעברת נתונים באמצעות שידור 

  .בין חיבורים רבים

  
09.07.22   
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ן צוַ תוּנִים קַ מָנוֹת נְ packet mode terminal  לְ  

  .דר ולקלוט מנותלש, לתַסדֵר, היכול לבקר קצוון נתונים

  
09.07.23   

קַבֵּץ   מְפָרֵק מָנוֹתו- מְ

  

packet assembler/disassembler 

PAD [abb] 

  .מנות מיתוגלרשת  גישה, העברה במנותשאינו מותאם ל, קצוון נתוניםיחידה תפקודית המאפשרת ל

  
09.07.24   

דָּע   מַנְ

  מְנַת מֵידָע

datagram 

בלא , שאת מידע מספיק לניתובה מקצוי הנתונים במוצא לקצוי הנתונים ביעדעצמאית הנו מנה -  מיתוג מנותב

  .אלה לרשת קצווני נתוניםתלות בהתקשרויות קודמות בין 

  

09.07.25   
דָּע שׁרוּת   מַנְ

  מְנַת מֵידָע שׁרוּת

datagram service 

  .אחר כלשהו מנדעקת הרשת לבלא זי, ליעד המזוהה על ידי שדה המען שלו מנדעשירות המנתב  -  מיתוג מנותב

  .אפשר להעביר מנדעים למען יעד בסדר שונה מהסֵדר שבו הוכנסו לרשת: הערה

  

09.07.26   
ית ירְטוּאָלִ virtual call facility  אַפְשֹׁרֶת שִׁיחָה וִ  

והתרתו קובעים את משך ההתקשרות  קצווני הנתוניםשבו נוהלי הקמת הקשר בין שני  שירות נוסף למשתמש

  .העברה במנותב, שבמהלכה יועברו נתוני המשתמש בַּרשת, ביניהם

  

09.07.27   
קָּרַת  call control procedure  שִׂיחָה נֹהַל בַּ

  .שיחהלתחזוק ולשחרור של , הנחוצים להקמה פרוטוקוליםקבוצה מוגדרת של 

  

09.07.28   
רִירָה  selection signal  אוֹת בְּ

  .שיחהים המייצגת את כל המידע הדרוש ליצירת סדרת התוו - ברשת ממותגת 

  

  
    

    

    

  
09.08 

 User facilities  אפשורות משתמשים
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09.08.01   
בִּיוֹת  code-transparent data communication  תִּקְשֹׁרֶת שְׁקוּפַת סִ

הנמצאת  ושאינו תלוי במבנה סדרת הסיביות, סיביות- פרוטוקול כווןהמשתמש ב תקשורת נתוניםאופן 

  .נתוניםהמקור בשימוש ב

   
09.08.02   

 code-independent data communication  תִּקְשֹׁרֶת שְּׁקוּפַת קוֹד

ושאינו תלוי בקבוצת התווים או בקוד הנמצאים  תווים- פרוטוקול כווןהמשתמש ב תקשורת נתוניםאופן 

  .נתוניםהמקור בשימוש ב

  

09.08.03   
מִּשְׁ  רָמַת מֵּ שֵׁרוּת לַ  user class of service  שׁתַּ

אופן , נתוניםה קצב איתות: הניתן על ידי רשת נתונים שבה מתוקננים תמסורת נתוניםקטגוריית שירות של 

  .אם ישנם, ומבנה הקוד קצוון הנתוניםהפעלת 

  

09.08.04   
מִּשְׁתַּמֵּשׁ שׁרוּת  user facility  נוֹסָף לַ

  .תמסורת נתוניםכחלק מהשירות שהרשת מספקת ל, לפי דרישה, המשתמשקבוצת תפקודים העומדים לרשות 

לתקופה מוסכמת  - ואחרים , כמה מהשירותים הנוספים למשתמש עשויים להינתן על בסיס כל התקשרות בנפרד: הערה

  .לפי דרישת המשתמש

  

09.08.05   
רִיאָה  calling  קְ

  .וניםתחנות נתכדי להקים חיבור בין  אותות ברִירה שידור

  

09.08.06   
 call  שִׂיחָה

  .שידור מסרים וניתוק, חיבורהכוללת  תחנות נתוניםהתקשרות בין 

  

09.08.07   
דָנִית רִיאָה יְ   קְ

רִיאָה    אוֹטוֹמָטִית- לֹא קְ

manual calling [in data network] 

בקצב תווים לא , ראתקו מתחנת נתוניםמוזנים לרשת  אותות ברירהשבה  קריאה -  תקשורת נתוניםברשת 

  .מוגדר

  .את התווים מחולל קצוון הנתונים או סיימן הנתונים: הערה

   
09.08.08   

רִיאָה אוֹטוֹמָטִית  automatic calling [in data network]  קְ

מוזנים לרשת הנתונים ברציפות בקצב הסיביות  בִרירההאות שבה אלמנטי  קריאה -  תקשורת נתוניםברשת 
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  .המרבי

ניתן להגביל את מספר הקריאות המופנות למען אחד ושאינן נענות בפרק . את אות הברירה מחולל קצוון הנתונים: רההע

  .זמן נתון

  

09.08.09   
ן מְקֻצָ  עַ מַ רִיאָה בְ  abbreviated address calling   רּּקְ

  .קריאה על ידי שימוש במען מקוצר

  

09.08.10   
הִֹאַפְשֹׁרֶת ש שִׁירָה- יחָ direct call facility  יְ  

שהוגדרו מראש על , אחת או יותר, תחנות נתוניםכהוראה להקמת חיבור ל שיחהאפשורת לפירוש אות בקשה ל

  .שיחהשל מען במהלך כינונה של ה אותות ברירהובכך לפטור את המשתמש מהצורך לספק , ידי המשתמש

מענים אלה מוקצים . עדיפות על יתר משתמשי הרשתאפשורת זאת יכולה להחיש את כינון השיחה בלא החלת : הערה

  .לפרק זמן מוסכם

  

09.08.11   
עֲנֶה  answering  מַ

  .תחנות נתוניםהבאה להשלים את הקמת החיבור בין , קוראת תחנת נתוניםתשובה ל

  

09.08.12   
י נִ דָ עֲנֶה יְ  manual answering  מַ

  .ע את הסכמתו לכך על ידי פעולה ידניתרק אם המשתמש הנקרא מבי שיחהמענה שבו מתקיימת 

  
09.08.13   

עֲנֶה אוֹטוֹמָטִי  automatic answering  מַ

  .הנקרא משיב אוטומטית לאות הקריאה קצוון הנתוניםמענה שבו 

  .השיחה יכולה להתקיים גם אם הקצוון אינו מאויש: הערה

  

09.08.14   
  קְבוּצַת מִשְׁתַּמְּשִׁים סְגוּרָה

CUG 
closed user group 

CUG [abb] 

המאפשר להם להתקשר , שירות נוסף למשתמשקבוצת משתמשים מוגדרים של רשת נתונים שמועידים לה 

  .ולא עם שאר המשתמשים ברשת, אך ורק זה עם זה

  :הערות

  .קצוון נתונים של משתמש עשוי להשתייך לכמה קבוצות משתמשים סגורות . 1

  .6ראו ציור  . 2

09.08.15   
צִיקְבוּצַת  עֲלַת גִּישַׁת יְ closed user group with outgoing access  אָהמִשְׁתַּמְּשִׁים סְגוּרָה בַּ  

, אחת או יותר קבוצת משתמשים סגורההמשתייך ל) DTE( קצוון נתוניםל המאפשר שירות נוסף למשתמש
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  .שמחוץ לקבוצה מקצווני נתוניםלקבל קריאות 

  .6ראו ציור : הערה

  
09.08.16   

עֲלַת גִּישַׁת כְּנִ קְ  closed user group with incoming access  יסָהבוּצַת מִשְׁתַּמְּשִׁים סְגוּרָה בַּ  

, אחת או יותר קבוצת משתמשים סגורההמשתייך ל) DTE( קצוון נתוניםהמאפשר ל שירות נוסף למשתמש

  .שמחוץ לקבוצה נתונים קצוונילקבל קריאות מ

  .6ראו ציור : הערה

  

09.08.17   
רִירָה מְהִירָה  fast select  בְּ

ובמנות ניתוק  שיחהכינון  מנותהאפשרות המתירה לכלול נתוני משתמש ב -  אפשורת שיחה וירטואליתב

  .שיחה

  

09.08.18   
 server  שָׁרָת

תפקודית המספקת שירותים לתחנות עבודה למחשבים אישיים או ליחידות  - ברשת מחשבים  יחידה 

  . תתפקודיות אחרו

  .שרת דואר, שרת הדפסה, שרת קבצים: דוגמות

  .השירותים המסופקים עשויים להיות ייעודיים או משותפים :הערה

   
09.08.19   

 client  לָקוֹחַ 

  .שרתמ יחידה תפקודית המקבלת שירותים

  .השירותים המסופקים עשויים להיות ייעודיים או משותפים: הערה

   
    09.90  

 רשימת העברה
09.90.01   
 teleprocessing  עִבּוּד רַחַק

.עיבוד נתונים על ידי שילוב מחשבים ואמצעי בזק נאותים  
   

09.90.02  telecommunication 
   בֶּזֶק

   .תקשורת למרחקים
09.90.03   

מַן רֶת זְ גֶּ  time frame  מִסְ
   .בדרך כלל מחזורי, פרק זמן קצוב
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09.90.04   
תִיב  path  נָ
  .המסלול בין שני צמתים או קצוונים כלשהם, נתונים ברשת

 
09.90.05   

עִיף  branch  קֶטַע , סְ
   .המסלול המחבר שני צמתים ישירות, ברשת נתונים

   
09.90.06   

 burst transmission  תִּמְסֹרֶת צְרוֹרוֹת
  .המבוצעת לסירוגין בקצב סיביות מוגדר בפרקי זמן קצובים תמסורת נתונים

 
09.90.07   
 start signal  אוֹת פְּתָח

  .ומכין את ההתקן הקולט לקליטה, זהו אות המסמן תחילתו של תו, פסק- בתמסורת פתח

  .אות פתח משודר במשך הזמן הקצוב של יחידת אות אחת: הערה

 
09.90.08   
 stop signal  אוֹת פְּסָק

  .קולט לפעולה הבאהאות המסמן סיומו של תו ומכין את ההתקן ה, פסק- בתמסורת פתח

.אות פתח משודר במשך הזמן הקצוב של יחידת אות אחת או יותר: הערה  

 
09.90.09   

רוֹנִית  anisochronous transmission  תִּמְסֹרֶת אָניזוֹכְ
  יש תמיד מספר שלם של יחידות , שבה בין שני רגעים משמעותיים כלשהם באותה קבוצה תמסורת נתונים

אינו תמיד מספר " רווח זמן"מספר יחידות , שאינם באותה קבוצה, י רגעים משמעותייםבין שנ". רווח זמן"

.שלם  

:הערה  

.הקבוצה היא תו או גוש תווים, בתמסורת נתונים  

    

09.90.10   
רוֹנִית  isochronous transmission  תִּמְסֹרֶת אִיזוֹכְ

   ".רווח זמן"מספר שלם של יחידות שבה בין שני רגעים משמעותיים כלשהם יש תמיד  תמסורת נתונים

  
  

09.90.11   
י ירְטוּאָלִ גָּל וִ עְ  virtual circuit  מַ
תחנות  אַפשורות הרשת המדמות קיום הקשר לשם העברת נתונים בין, מנותהפועלת בשיטת ה ברשת נתונים

  .נתונים
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09.90.12   
דֶּם טַנְ תוּנִים בְּ גַל נְ עְ  tandem data circuit   מַ

  .המחוברים בטור סיימני נתוניםהמכיל יותר משני  תוניםמעגל נ

  

09.90.13   
גָּל חָכוּר עְ  leased circuit (connection)   מַ

  .או יותר שנחכר מבעלי רשת תחנות נתוניםחיבור בין שתי 

  
09.90.14   

מַנִּית- בּוֹ   סִטְרִית- דּוּ תִּקְשֹׁרֶת    two-way simultaneous communication   זְ
.בעת ובעונה אחת, שבה הנתונים מועברים לשני הכיוונים תקשורת נתונים  

  

09.90.15   
 two-way alternate communication  סִטְרִית לַחֲלוּפִין- דּוּ תִּקְשֹׁרֶת  

  .אך לכיוון אחד בלבד בכל רגע נתון, שבה הנתונים מועברים לשני הכיוונים תקשורת נתונים

 

09.90.16   
 one-way communication  סִטְרִית - רֶת חַדתִּקְשֹׁ

  .שבה הנתונים מועברים בכיוון קבוע מראש תקשורת נתונים

 

09.90.17   
תְקַשְּרוּת  הִ  call-accepted signal  אוֹת הַסְכָּמָה לְ

  .הנקרא לשם סימון מקצוון הנתוניםאות בקרה המשודר 

 

09.90.18   
תְקַשְּרוּת הִ  call-not-accepted signal  אוֹת סֵרוּב לְ

  .הנקרא לשם סימון סירוב להתקשרות מקצוון הנתוניםאות בקרה המשודר 

 

09.90.19   
ן נָ  modulator  אַפְ

  .אות כדי להתאימו לתמסורת אפנוןיחידה תפקודית המבצעת 

 

09.90.20   
פְנוּן  demodulator   מַמְצֵה אִ

  .אפנוןפני היחידה תפקודית המשנה אות מאופנן לאות המקורי של

 

09.90.21   
ן- קוֹצֵב מַ  time generator  זְ
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  .ציוד המספק בסיסי זמן לציוד תקשורת במערכות עיבוד נתונים

 

09.90.22   
ךְ  וֵּ תַ  proxy server        שָׁרָת מְ

כך שניתן להשתמש בו לקבלת שירותי אינטרנט , הממוקם בין תחנת עבודה של משתמש לבין האינטרנט שרת

  .לקבלת אבטחת תקשורת ולקבלת בקרה מִנהלית (cache),ש במִכמן תוך שימו

, המפרידים בין המשתמש לבין רשת התקשורת, אש- שָרָת מתווך עשוי להיות מסומך לשָרָת שער או לשרת קיר: הערה

.או עשוי להיות חלק מהם  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ציורים
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  יתהבהרה גאומטר  רכיבי אותות

  EFGH- ו BCDEקטעי קווים   אלמנט אות

  FG- ו AB ,CDערכי האורדינטה של קטעי הקווים   מצב ערך

  GH- ו BC ,DFקטעי הקווים   הֶחלף

  H- ו B ,Eערכי האבסיסה בנקודות   רגע ערך

  EH- ו BEהרווחים   רווח ערך

  
  

  רכיבי אות בדיד אידאלי -  1ציור 
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  סטר הֶפרשי'מנצ- סטר וקידוד'צקידוד מנ -  2ציור 

  
  

  
  
  

  )09.05.13(מִפת וּחַ היסט תדר  -  3ציור 
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  רכיבים של מִקשַר נתונים -  4ציור 
  
  
  

  
   

  נתוני בקרה - * 
  שידור- דוגמת מסגרת -  5ציור 
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  :הערות

1. A ,B ו -C הן קבוצות משתמשים סגורות.  

  .C- ו Aשייך לקבוצות המשתמשים הסגורות  xקצוון הנתונים  .2

  .C- ו Bשייך לקבוצות המשתמשים הסגורות  yקצוון הנתונים  .3

  .הוא בעל גישת יציאה Aשבקבוצת המשתמשים הסגורה  zקצוון הנתונים  .4

  .הוא בעל גישת כניסה Bשבקבוצת המשתמשים הסגורה  wקצוון הנתונים  .5

  .אינו שייך לשום קבוצת משתמשים סגורה vקצוון הנתונים  .6

  .בורים אפשרייםהחִצים מציינים כמה חי .7

  

  גישת כניסה וגישת יציאה, רשת תקשורת נתונים המציגה קבוצות משתמשים סגורות -  6ציור 
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